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Модели для приклеивания или привинчивания - быстрый 
и универсальный монтаж

Большой выбор моделей различных размеров позволяет 
подобрать оптимальную модель с учетом сферы 
применения и условий установки

Устойчивость поверхности к действию стандартных 
чистящих средств - отсутствие проблем при очистке

Отсутствие необходимости точной оптической настройки, 
допускаются небольшие отклонения отражателя от 
оптической оси

Материал ПММА (плексиглас) - отсутствие коррозии, 
большой срок службы и высокая механическая 
прочность

Специальные отражатели для фармацевтического 
оборудования

Модели с микропризмами, например, для лазерных 
световых барьеров отражающего действия или датчиков 
прозрачного стекла

Отражающие пленки в нарезке или в рулонах

Отражатели с подогревом - защита от образования росы 
или инея

Отражатели
обзор и преимущества
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Отражатели на все 
случаи жизни
- Высокая интенсивность обратного 
излучения

- Экономичные монтажные решения
- Высокая устойчивость к действию 
очищающих средств на химической 
основе

- Для световых барьеров 
отражающего действия Leuze
имеются таблицы дальности 
действия

Пластмассовые отражатели
� Преимущество 1: Широкий выбор моделей различных размеров
� Преимущество 2: Большой срок службы и высокая механическая прочность
� Преимущество 3: Высокая устойчивость при самой интенсивной очистке
� Преимущество 4: Модели для приклеивания или привинчивания

Пластмассовые отражатели с микропризмами
� Преимущество 1: Идеально подходят для лазерных световых берьеров отражающего действия
� Преимущество 2: Также используются вместе с датчиками, работающими через прозрачное стекло

Пластмассовые отражатели для фармацевтического оборудования
� Преимущество 1: Устойчивость к очистке спиртом и H2O2
� Преимущество 2: Модели для привинчивания с винтами из нержавеющей стали

Пластмассовые отражатели с подогревом
� Преимущество 1: Не покрываются росой или инеем, например, при использовании в шлюзах
� Преимущество 2: Модели для различных диапазонов напряжения

Стеклянные отражатели
� Преимущество 1: Очень высокая химическая стойкость
� Преимущество 2: Высокая термостойкость

Отражающие пленки
� Преимущество 1: Удобный и быстрый монтаж самоклеящихся отражающих пленок
� Преимущество 2: Возможность обрезки пленок до нужных размеров
� Преимущество 3: Возможность приклеивания пленок независимо от направления перемещения

PMMA

PMMA

m
ic

ro

Pharma

PMMA
24 V AC/DC 

115 V AC 
230 V AC 

SiO2

Особенности отражателей
Максимальный запас срабатывания и 
высокая дальность действия
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Пластмассовые отражатели, прямоугольные

500 81283 TKS 20x40 • 20 x 60 • • • 6
500 23525 TKS 30x50 • 35 x 75 • • • 6
500 30433 TKS 30x60 • 30 x 81 • • • 6
500 40820 TKS 40x60 • 41 x 60 • • 6
500 22814 TKS 50x50 • 52 x 72 • • • 6
501 05153 TKS 50x50.1 • 52 x 61 • • • 6
500 22815 TKS 50x100 • 50 x 122 • • • 6
500 22816 TKS 100x100 • 100 x 122 • • • 7
500 27097 TKS 30x500 • 35 x 505 • • 7
500 03189 TK 30x50 • 32 x 48 • • 7
500 03188 TK 20x75 • 20 x 76 • • 7
500 03191 TK 50x100 • 50 x 99 • • • 7
500 03192 TK 100x100 • 99 x 99 • • • 7
500 03190 TK 40x180 • 41 x 181 • • • 7

Пластмассовые отражатели, круглые

501 05359 TK 20.2 • Ш 21 • • 8
500 41355 TK 25.1 • Ш 26 • • 8
500 27696 TKS 25 • Ш 26 • • 8
501 01867 TK 35.1 • Ш 35 • • 8
501 05990 TK 45.1 • Ш 47 • • 8
500 03186 TK 60 • Ш 64 • • 8
500 03187 TK 82 • Ш 83 • • 8
500 24127 TK 82.2 • Ш 84 • • 8

Пластмассовые отражатели с микропризмами

501 06209 MTKS 14x23 • 14 x 23 • • • 9
500 40895 MTKS 20x20 • 20 x 32 • • • 9
500 40894 MTKS 20x30 • 20 x 43 • • • 9
501 04130 MTKS 20x40.1 • 20 x 60 • • • 9
501 04132 MTKS 30x50.1 • 34 x 75 • • • 9
501 04131 MTKS 40x60.1 • 41 x 60 • • • 9
500 36188 MTKS 50x50 • 51 x 61 • • • 9

Пластмассовые отражатели для фармацевтического оборудования

501 06959 TK 10.P • Ш 10 • • 10
501 06958 TKS 20.P • Ш 20 • • 10
501 06960 TKS 20x40.P • 20 x 60 • • • 10
501 06957 TKS 40x60.P • 41 x 60 • • 10
501 06961 MTKS 14x23.P • 14 x 23 • • • 10

Äàò÷èêè - òàáëèöà âûáîðà ìîäåëè
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Пластмассовые отражатели с подогревом

500 00068 HTK 82 • Ш 93 x 118 • • • 11
500 00069 HTK 82-115V • Ш 93 x 118 • • • 11
500 00071 HTK 82-24V • Ш 93 x 118 • • • 11

Стеклянные отражатели, круглые

500 03176 TG 6 • Ш 7 • 1) • 12
500 03177 TG 15 • Ш 18 • • 12
500 09374 TG 29 • Ш 29 • • 12
500 03179 TG 60 • Ш 60 • • 12

Отражающие пленки

501 02604 Отраж.пленка №4  25x1000 • 25 x 1000 • 2) • 13
500 38060 Отраж.пленка №4 50x1000 • 50 x 1000 • 2) • 13
501 06119 Отраж.пленка №4 100x100 • 100 x 100 • 2) • 13
501 04658 Отраж.пленка №4 xмм x 100 мм • Спец.раскрой • 2) • 13
500 38061 Отраж.пленка №4 спец.раскрой • Спец.раскрой • 2) • 13
500 41876 Отраж.пленка № 4 рулон 25 мм • Рулон 22,8 м • 2) • 13
500 38062 Отраж.пленка №4 рулон 50 мм • Рулон 22,8 м • 2) • 13
501 04657 Отраж.пленка №4 рулон 100 мм • Рулон 45,7 м • 2) • 13
500 38117 Отраж.пленка №4 920x749 • 920 x 749 • 2) • 13

Цели с ответчиком

501 04599 CTS 100x100  3) 100 x 122 • • 14

1) Для установки вдавливанием
2) Для приклеивания независимо от направления перемещения
3) Керамика на оцинкованной стальной подложке, затухание эхо-сигнала ок. 90%

№ д.зак. Обозначение Применение с отражателем Стр.
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Крепежные приспособления для отражателей

500 09419 ET 045-01 • • 15
500 27191 UMS 96-82 • 15
500 30556 BT 46.1 • • • 15
500 82104 BT 46.1.5 • • • 15
500 33785 BT 46.2 • • • 15
501 05315 BT 46 • • • • • • • • • • 15
500 82084 BT 450.1-96 • • • • • • • • 15
501 04897 BT 450.3-96 • • • • • • • • 15



– 6 –

ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели, прямоугольные

TKS 20x40
500 81283

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 30x50
500 23525

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 30x60
500 30433

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 40x60
500 40820

для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 50x50
500 22814

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 50x50.1
501 05153

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 50x100
500 22815

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

Датчики - таблица выбора модели
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели, прямоугольные

TKS 100x100
500 22816

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 30x500
500 27097

для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 30 x50
500 03189

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 20 x75
500 03188

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 50 x100
500 03191

для приклеивания или привинчивания с монтажным 
уголком ET 045 - 01

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 100x100
500 03192

для приклеивания или привинчивания с монтажным 
уголком ET 045 - 01

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 40 x180
500 03190

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ, КРУГЛЫЕ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели, круглые

TK 20.2 1)

501 05359

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 25.1 1)

500 41355

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TKS 25 1)

500 27696

для привинчивания с резьбовой шпилькой

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 35.1 1)

501 01867

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 45.1 1)

501 05990

для приклеивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 60 1)

500 03186

для приклеивания или привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 82 1)

500 03187

для привинчивания, изогнутая поверхность

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

TK 82.2 1)

500 24127

1) Допуски для всех указанных размеров: ± 0,2мм

для привинчивания, плоская поверхность

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ С МИКРОПРИЗМАМИ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели с микропризмами

MTKS 14 x 23
501 06209

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 20 x 20
500 40895

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 20 x 30
500 40894

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 20 x 40.1
501 04130

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 30 x 50.1
501 04132

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 40 x 60.1
501 04131

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C

MTKS 50 x 50
500 36188

микропризмы, для привинчивания

материал ПММА 8N
рабочая температура от -20°C до +80°C
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели для фармацевтического оборудования

TK 10.P
501 06959

для приклеивания

материал ПЭС
рабочая температура от -40°C до +60°C

TKS 20.P
501 06958

для привинчивания с резьбовой шпилькой

материал ПЭС
рабочая температура от -40°C до +60°C

TKS 20 x 40.P
501 06960

для приклеивания или привинчивания

материал ПЭС
рабочая температура от -40°C до +60°C

TKS 40 x 60.P
501 06957

для привинчивания

материал ПЭС
рабочая температура от -40°C до +60°C

MTKS 14 x 23.P
501 06961

микропризмы, для привинчивания

материал ПЭС
рабочая температура от -40°C до +60°C
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ПЛАСТМАССОВЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ С ПОДОГРЕВОМ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Пластмассовые отражатели с подогревом

HTK 82
500 00068

для привинчивания, 230ВAC, длина кабеля 2м,
сечение кабеля 2x0,75мм2

потребляемая мощность 3,4Вт
рабочая температура от -20°C до +80°C

HTK 82 - 115V
500 00069

для привинчивания, 115ВAC/DC, длина кабеля 2м,
сечение кабеля 2x0,75мм2

потребляемая мощность 2,0Вт
рабочая температура от -20°C до +80°C

HTK 82 - 24V
500 00071

для привинчивания, 24ВAC/DC, длина кабеля 2м, 
сечение кабеля 2x0,75мм2

потребляемая мощность 2,8Вт
рабочая температура от -20°C до +80°C
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СТЕКЛЯННЫЕ ОТРАЖАТЕЛИ, КРУГЛЫЕ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Стеклянные отражатели, круглые

TG 6
500 03176

для приклеивания или вдавливания

рабочая температура от -20°C до +120°C

TG 15
500 03177

резьбовая шпилька

рабочая температура от -20°C до +120°C

TG 29
500 09374

резьбовая шпилька

рабочая температура от -20°C до +120°C

TG 60
500 03179

резьбовая шпилька

рабочая температура от -20°C до +120°C
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ОТРАЖАЮЩИЕ ПЛЕНКИ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Самоклеящиеся отражающие пленки

Отраж.пленка №4
25 x 1000 мм
501 02604

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения

Отраж. пленка №4
50 x 1000 мм
500 38060

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения

Отраж. пленка №4
100 x 100 мм
501 06119

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения

Отраж. пленка №4 xмм x 
100 мм
501 04658

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения

Отраж. пленка 
№4 спец.раскрой
500 38061

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения

Отраж. пленка № 4 рулон 
25 мм
500 41876

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, длина 22,8 м, 
для приклеивания независимо от 
направления перемещения

Отраж. пленка №4 рулон 
50 мм
500 38062

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, длина 22,8 м, 
для приклеивания независимо от 
направления перемещения

Отраж. пленка №4 рулон 
100 мм
501 04657

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, длина 45,7 м, 
для приклеивания независимо от 
направления перемещения

Отраж. пленка №4
920 x 749 мм
500 38117

для световых барьеров отражающего 
действия с поляризацией, для 
приклеивания независимо от направления 
перемещения
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ЦЕЛИ С ОТВЕТЧИКОМ
Размеры Наименование

№ для зак.: 
Характеристики

Цели с ответчиком для лазерных датчиков расстояния ODSL 30

CTS 100 x 100
501 04599

для привинчивания, затухание эхо-сигнала ок. 90%,
керамика на оцинкованной стальной подложке

для ODSL 30 режим измерения с затуханием эхо-сигнала 
50% … 90%
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КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТРАЖАТЕЛЕЙ
Размеры Наименования

№ для зак.: 
Характеристики

Крепежные приспособления для отражателей

ET 045 - 01
500 09419

крепежная система для отражателей, 
зажимный уголок для TK 50x100, TK 100x100

UMS 96 - 82
500 27191

крепление с отражателем TK 82 для круглого стержня 
диаметром 10 мм … 16мм

BT 46.1
500 30556

крепежная система для BR 46, LRT 440 
и отражателей TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, материал: 
сталь/алюминий

Крепление со сквозным отверстием для круглого стержня 
диаметром 12 мм, 
крепление зажимом на стенках/пластинах

BT 46.1.5
500 82104

крепежная система для BR 46, LRT 440 
и отражателей TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, материал: 
нерж.сталь/алюминий

Крепление со сквозным отверстием для круглого стержня 
диаметром 12 мм, 
крепление зажимом на стенках/пластинах

BT 46.2
500 33785

крепежная система для BR 46, LRT 440 
и отражателей TKS 20x40, MTKS 20x40.1, TK 60, материал: 
сталь/алюминий

Крепление со сквозным отверстием для круглого стержня 
диаметром 14 мм, 
крепление зажимом на стенках/пластинах

BT 46
501 05315

Крепежный уголок для BR 46 и отражателей MTKS 20x20, 
(M)TKS 30x50, TKS 30x60, (M)TKS 40x60, (M)TKS 50x50, 
TK 82.2

BT 450.1-96
500 82084

крепежная система для BR 96, BR 46 и отражателей 
TKS 20x40, TKS 30x50, TKS 30x60, TKS 50x50, MTKS 50x50

Крепление со сквозным отверстием и круглым стержнем 
диаметром 10 мм

BT 450.3-96
501 04897

крепежная система для BR 96, BR 46 и отражателей 
TKS 20x40, TKS 30x50, TKS 30x60, TKS 50x50, MTKS 50x50

крепление со сквозным отверстием и круглым стержнем 
диаметром 12 мм
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Оптоэлектронные датчики
Датчики с прямоугольным корпусом
Датчики с круглым корпусом, миниатюрные световые барьеры, оптические усилители
Измерительные датчики
Специальные датчики
Световые завесы
Вилочные датчики
Системы контроля наслоения и места склейки листовых материалов
Принадлежности
Системы обнаружения
Системы передачи данных
Измерение расстояния
Устройства считывания штрих-кода
Системы радиочастотной идентификации RFID
Интерфейсные модули
Промышленные системы обработки изображения
Оптические системы передачи данных
Оптические системы позиционирования и измерения расстояния
Ручные сканеры штрих-кода
Датчики безопасности
Системы безопасности
Организация систем безопасности
Защитные лазерные датчики
Защитные световые завесы
Приемопередатчики и многолучевые защитные световые барьеры
Однолучевые защитные световые барьеры
Средства безопасности для интерфейса AS
Средства безопасности для интерфейса Profibus DP
Защитные переключатели и блокираторы
Защитные реле и интерфейсы
Принадлежности и устройства сигнализации
Программное обеспечение для проектирования систем безопасности
Устройства защиты промышленного оборудования

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
D-73277 Owen
Тел. +49 (0)7021/573-0
Факс +49 (0)7021/573-199
info@leuze.de
www.leuze.com


